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Laredo (Cantabria).

N° de ensayo: LAB150392/AER/2
Lugar de medida: Promocion de viviendas "Pinosmar Residencial" en Avenida Libertad n® 68 en

Identificacion del ensayo: Aislamiento acUstico a ruido aéreo entre recintos.
Zona emisora: Dormitorio en planta baja al fondo a la izquierda del apartamento I del Bloque 2.
Zona receptora: Dormitorio en planta baja al fondo del chalet J del Bloque 2.
Notas: Dichos recintos comparten tabique. Sist. constructivo: "Doble hoja de ladrillo Gran Formato
de 7 cms (TGF® 7) de Ceramica Sampedro desvinculadas con bandas EEPS en todo el perimetro,
con lana mineral de 5 cms entre las dos hojas y revestido con 1,5 cms de yeso en ambas caras"

Frec. DnT

f

Hz dB

100 40,3 = 4,3
125 38,8 £ 2,9
160 38,2 £ 2,2
200 456 = 2,2
250 a5 g5 2.
315 45,7 = 2,2
400 47,2 £ 19
500 493 = 1,8
630 50,8 + 1,8
800 529 + 1,7
1000 54,0 = 1,7
1250 54,1 = 1,7
1600 56,5 £ 1,7
2000 556 = 17
2500 57,8 £ 1,7
3150 62,2 = 1,7
4000 656 + 1,7
5000 68,2 + 1,7
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DnT,w (C; Ctr) = 53,4+ 1,1(-1; -4) dB

Aislamiento global en dBA segun el DB-HR:

DnT(A) = 53 + 0,6 dBA

Aislamiento global calculado segun el procedimiento de la Norma ISO 717-1:2013 :

ENAC

EN S A Y O S
N°149/LE367

Fecha ensayo:
28 de julio de 2016

confianza unilateral, usando un k=1,65.
la lectura del informe completo.

existente en la fecha indicada.

La incertiudmbre expandida se ha calculando usando una
probabilidad de cobertura del 95 % y un intervalo de

Para la correcta interpretacion de los resultados es necesaria

Este resultado se corresponde al caso evaluado y en el estado
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