TGF® 11,5

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.

Colocacién con pegamento cola.

APLICACIONES VENTAJAS RENDIMIENTOS

* Pared Separadora Silensis. * Tabiqueria rapida y seca. * 4,08 ud/m?

* Tabiqueria interior. « Elevada planeidad. * 8 Kg pegamento/m?
« Trasdosados. « Alta resistencia térmica y acdstica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >3 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego () R E1120 R Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI

(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego () - El 240 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

. . o Ra 35.85 DB-HR Proteccion frente al Ruido
Aislamiento acustico dBA , Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.
m 100,61 Kg/m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas eldsticas de EEPS.

Resistencia térmica de muro R 0,79 m2k/w | DB-HR Ahorro de Engrgia )

Valores tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACION
Cadigo Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet

000771 TGF 70x35x11,5

700x350x115 17,30 4,08 27 467 6,62
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