
FICHAS TÉCNICAS 

LADRILLOS



LADRILLOS HUECOS:

- RASILLA 25
- TABIQUE 30
- TABIQUE 33

DOBLE :

SENCILLO :

- HUECO DOBLE
- MACHETÓN 25
- MACHETÓN 30
- MACHETÓN 33
- MACHETÓN 35 (SIN ROZAS)

TRIPLE :
- HUECO TRIPLE

LADRILLOS PERFORADOS:

- PERFORADO 10 (45dBA)
- PERFORADO H20
- PERFORADO 7 TRIPLE ACÚSTICO

DINTEL DE HORMIGÓN

Sampedrocerámica



RASILLA  25
Ladrillo Hueco Sencillo de arcilla cocida.
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor

APLICACIONES
• Tabiquería interior.
• Albañileria general.

VENTAJAS
• Tamaño tradicional y manejable.
• Paredes resistentes mecanicamente.

RENDIMIENTOS
• 30,17 ud/m²
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PRESENTACIÓN

RASILLA  25 245x120x30

Dimensiones

0,85

Kg/ud

30,17

ud/m²

960

ud/palet

816

Kg/palet

32

m²/paletDescripción

000003

Código

Resistencia a compresión

Reacción al fuego

Resistencia al fuego (1)

fb -

A1

-

N/mm² DB-SE Seguridad Estructural

DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
(2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

DB-HR Protección frente al Ruido
Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis.
Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso

DB-HR Ahorro de Energía
Valores obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

-

-

-

RA

m

R

- dBA
Kg/m²

m²K/W

-

Resistencia al fuego (2) - --

Aislamiento acústico

Resistencia térmica del muro -

Parámetro Símbolo Valor Unidades Norma y aclaraciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)





TABIQUE 33 
Ladrillo Hueco Sencillo de arcilla cocida. 
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor 

APLICACIONES 
• Trasdosados de fachada.

• Tabiquería interior.

• Paredes separadoras.

• Albañileria general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Parámetro Símbolo 

Resistencia a compresión fo 

Reacción al fuego -

Resistencia al fuego (1) -

Resistencia al fuego (2) -

Aislamiento acústico RA 

Resistencia térmica del muro R 

PRESENTACIÓN 
Código Descripción 

002448 TABIQUE 33 

cera mi casa m pedro. com 
+34 941 44 80 97
info@ceramicasa m pedro.com

VENTAJAS RENDIMIENTOS 
• Tamaño tradicional y manejable.

• Prestaciones acústicas.

• Paredes resistentes mecanicamente.

• 14 ud/m2 

Valor Unidades Norma y aclaraciones 

>5 N/mm 2 DB-SE Seguridad Estructural 

Al - DB-51 Seguridad en caso de Incendio 

El30 
Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-5I 

-

(11 Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. 

El90 -
(2) Guarnecido en ambas caras con 7,5 cm de yeso. 

33,03 dBA 
DB-HR Protección frente al Ruido 
Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. 

57,70 Kg/m 2 
Guarnecido ambas caras con 1,5 crn de yeso 

DB-HR Ahorro de Energía 
0,09 m2 K/W Valores obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del [TE 

Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso. 

Dimensiones Kg/ud ud/m2 ud/palet Kg/palet m2 /pal et 

330x200x40 2,16 14 360 777,6 25,71 

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)
!5isaffipedro 













HUECO TRIPLE
Ladrillo Hueco Triple de arcilla cocida.
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor

APLICACIONES
• Cerramiento de fachada.
• Tabiquería interior.

VENTAJAS
• Tamaño ligero y manejable.
• Altas prestaciones acústicas.
• Paredes resistentes mecanicamente.

RENDIMIENTOS
• 15,3 ud/m² (1/2 pie)
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PRESENTACIÓN

Hueco Triple 11 325x185x115

Dimensiones

4,63

Kg/ud

15,30

ud/m²

144

ud/palet

666,7

Kg/palet

9,40

m²/paletDescripción

002402

Código

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego

Resistencia al fuego (1)

A1

EI 120

DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
(2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

DB-HR Protección frente al Ruido
Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis.
Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso

DB-HR Ahorro de Energía
Valores obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE
Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

-

-

-

RA

R

39,25 dBA

m²K/W

-

Resistencia al fuego (2) EI 240 --

Aislamiento acústico

Resistencia térmica del muro 0,48

Parámetro Símbolo Valor Unidades Norma y aclaraciones

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)







APLICACIONES
• Pared Separadora Silensis.
• Pared Separadora tipo 1.

VENTAJAS
• Tabiquería rápida y seca.
• Elevada planeidad.
• Alta resistencia térmica y acústica.

RENDIMIENTOS
• 10,70 ud/m²
• 3 Kg pegamento/m²

Ladrillo perforado machihembrado de arcilla cocida.
Colocación con pegamento cola o mortero cola.
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PERFORADO 7 triple acústico

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

RA = 57 dBA
EI-60
U = 0,25 W/m2K

SEPARACIÓN
ENTRE

VIVIENDAS

RA = 52 dBA
EI-75
U = 0,44 W/m2K

SEPARACIÓN
ENTRE

VIVIENDAS
Y ZONAS

COMUNES

RA = 63,5 dBA
EI-240
U = 0,47 W/m2K

SEPARACIÓN
ENTRE

VIVIENDAS

PERFORADO 35,5x25,5x7 TRIPLE A.

355x255x70Dimensiones

6,60Kg/ud

10,7ud/m²

128ud/palet

844Kg/palet

11,96m²/palet

Descripción

003956CódigoPRESENTACIÓN

• Sacos de 25 Kg
• 56 sacos/palet
• 1.400 Kg/palet
• Rendimiento 3 Kg/m²
• Amasado 5,5 litros de agua/saco

MORTERO COLA TGF

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)
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