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TGF® 5

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.

Colocacién con pegamento cola.

APLICACIONES VENTAJAS RENDIMIENTOS

* Pared Separadora Silensis. * Tabiqueria rapida y seca. * 2,75 ud/m?2

* Tabiqueria interior. « Elevada planeidad. * 4 Kg pegamento/m?
« Trasdosados. « Alta resistencia térmica y acdstica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >3 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuega () _ El30 _ Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI

(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego (2) - EIS0 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

DB-HR Proteccion frente al Ruido
Aislamiento acustico Ra 32,45 dBA , Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.

m 64,34 Kg/m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elasticas de EEPS.

Resistencia térmica de muro R 0,49 m2k/w | DB-HR Ahorro de Energia .

Valores tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACION
Cadigo Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet

Rev. 07-05-2020

000678 TGF 70x52x5

700x520x50 12,50 | 2,75 40 500 14,54
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Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Esparia)
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TGF” 6

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.

Colocacién con pegamento cola.

APLICACIONES VENTAJAS RENDIMIENTOS

* Pared Separadora Silensis. * Tabiqueria rapida y seca. * 2,75 ud/m?2

* Tabiqueria interior. « Elevada planeidad. * 5 Kg pegamento/m?
« Trasdosados. « Alta resistencia térmica y acustica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >3 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego () R El30 R Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego () - EIS0 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
. . o Ra 33,53 DB-HR Proteccion frente al Ruido
Aislamiento acustico dBA , Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.
’ uarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elasticas de EEPS.
m 74,23 Kg/mz | ¢ ido amb d bre bandas elasticas de EEPS
Resistencia térmica de muro R 0,49 m2k/w | DB-HR Ahorro de Engrgia )
Valores tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos CTE.
PRESENTACION
Cadigo Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet

000708 TGF 70x52x6

700x520x60 16,40 | 2,75 34 557,6 12,36

ceramicasampedro.com

+34 94144 80 97

info@ceramicasampedro.com

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Esparia)
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TGF® 7

Ladrillo hueco de gran formato de arcilla cocida.
Colocacién con pegamento cola.

APLICACIONES

+ Pared Separadora Silensis.
+ Pared Separadora tiopo 1.
« Tabiqueria interior.

* Trasdosados.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

VENTAJAS

« Tabiqueria réapida y seca.
* Elevada planeidad.

+ Alta resistencia térmica y acUstica.

C€

RENDIMIENTOS
* 2,75 ud/m?
+ 5 Kg pegamento/m?

SEPARACION SEPARACION
ENTRE ENTRE
TABIQUERIA VIVIENDAS VIVIENDAS
Ra =34 dBA Ra =56 dBA Ra=63,5dBA
EI-90 El-240 El-240
U = 1,56 Wim’K U = 0,47 wim* U = 0,47 wim*
PRESENTACION
Caodigo Descripcion Dimensiones Kglud | udim* | ud/palet | Kg/palet | m*/palet
000468 TGF 70x52x7 700x520x70 17,00 | 2,75 28 476 10,18
& ceramicasampedro.com ceramica
g +34 941 44 80 97
3 info@ceramicasampedro.com S a m pEd ro

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Espafia)



TGF® 9

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.

Colocacién con pegamento cola.

APLICACIONES VENTAJAS RENDIMIENTOS

» Pared Separadora Silensis. * Tabiqueria rapida y seca. * 2,75 ud/m?2

* Tabiqueria interior. « Elevada planeidad. * 6 Kg pegamento/m?2
« Trasdosados. « Alta resistencia térmica y acustica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >5 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego () R EI 90 R Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI

(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego () - EI180 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

. . o Ra 34,33 DB-HR Proteccion frente al Ruido
Aislamiento acustico dBA , Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.
m 82,47 Kg/m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas eldsticas de EEPS.

Resistencia térmica de muro R 0,64 m2k/w | DB-HR Ahorro de Engrgia )

Valores tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACION
Cadigo Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet

000770 TGF 70x52x9

700x520x90 18,10 2,75 22 420 8,00

ceramicasampedro.com

+34 94144 80 97

info@ceramicasampedro.com

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Esparia)

Rev. 07-05-2020
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TGF® 11,5

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.
Colocacion con pegamento cola en interior y mortero cola

en exterior.
APLICACIONES VENTAJAS RENDIMIENTOS
* Pared Separadora Silensis. + Tabiqueria rapida y seca. * 4,08 ud/m?
+ Tabiqueria exterior € interior. + Elevada planeidad.
+ Trasdosados. + Alta resistencia térmica y acUstica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >3 N/mm? DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego (1) _ El 120 _ Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI

(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego (2) - El 240 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

DB-HR Proteccion frente al Ruido
Aislamiento acUstico Ra 35,85 dBA ) Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.

m 100,61 Kg/m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas elasticas de EEPS.

Resistencia térmica de muro R 0,79 m2K/W DB-HR Ahorro de Energia

Valores tabulado del Catalogo de Elementos Constructivos CTE.

PRESENTACION Codigo 000771 MORTERO COLA TGF
Descripcion TGF 70x35x11,5
Dimensiones 700x350x115 * Sacos de 25 Kg
Kglud 17,30 * 56 sacos/palet
ud/m? 4,08 * 1.400 Kg/palet
ud/palet 27 + Rendimiento 6 Kg/m?
Kg/palet 467 + Amasado 5,5 litros de agua/saco
m?/palet 6,62

Rev. 02-09-2020

ceramicasampedro.com P
+34 94144 80 97 ceramca
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Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Esparia)




ACUSTIBLOCK" 13

Ladrillo hueco de gran formato ceramico de arcilla cocida.
Colocacién con mortero de cemento o con pegamento cola.

APLICACIONES

Pared Separadora Silensis.
Tabigueria interior.
Cerramiento de fachadas.

VENTAJAS RENDIMIENTOS
* Tabigqueria rapiday seca. *12,5 ud/m2junta cola
» Elevada planeidad. + 11,6 ud/m? junta mortero

« Alta resistencia térmica y acdstica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo >5 N/mm2 | DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - Al - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
Resistencia al fuego () R El30 R Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI

(1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego () - EIS0 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.

. . . Ra 45 dBA DB-HR Proteccién frente al Ruido
Aislamiento acustico , Valores obtenidos mediante calculo con la Herramienta Silensis.
m 162 Kg/m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso y sobre bandas eldsticas de EEPS.

Resistencia térmica de muro R 0,538 m2k/w | DB-HR Ahorro de Energia )

Valores obtenidos segtn la norma UNE-EN IS0 717-1:1997 informe LABEIN.

PRESENTACION

Rev. 07-05-2020

Cadigo

Descripcion Dimensiones Kg/ud | ud/m2| ud/palet | Kg/palet | m2/palet

000673

ACUSTI-BLOCK 40x20x13 400x200x130 8,7 12,5 30 783 7,2

+34 94144 80 97

ceramicasampedro.com P
ceramica
info@ceramicasampedro.com a m pe ro

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Espafia)



Bandas Silensis EEPS Elastificado

- Tabiqueria

- Forrado de pilares

- Solera lamina anti- impacto

EEE silensis

» at W
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Tabiqueria

Descripcion Medidas Ud/paquete

Banda Silensis 7 EEPS elastificado (Tabique) 1000x70x10 90 ud.
Banda Silensis 11 EEPS elastificado (Tabique) 1000x110x10 50 ud.
Banda Silensis 13 EEPS elastificado (Tabique) 1000x130x10 50 ud.

Forrado de pilares

Descripcion Medidas Ud/paquete

'Banda Silensis 30 EEPS elastificado (Pilares) 1000x300x10 80 ud.

Solera lamina anti-impacto

Descripcion Medidas

Plancha Silensis 40 EEPS elastificado (Solera) 1200 X 600 X 40
Plancha Silensis 50 EEPS elastificado (Solera) 1200 X 600 X 50

= Sairipe
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Mortero cola TGF®

Mortero de albafiileria M-7,5 especialmente disefiado para la
colocacién de piezas ceramicas de gran formato en exterior e
interior.
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MODO DE EMPLEO

* La temperatura ambiente durante la aplicacion del mortero ha de estar entre 5°C y 35°C

+ No se aplicara mortero si se dan condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o heladas.

+ No afiadir arena, cemento u otros productos que cambien la formulacién de origen.

* Poner el producto en un recipiente adecuado (pastera, cubeta...) y amasar con 5,5 litros de agua limpia
por saco hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.

+ El empleo de mayor cantidad de agua que la recomendada para el amasado del producto afecta
negativamente a la resistencia mecanica del producto.

+ Extender el mortero con la paleta en un espesor aproximado de entre 3 y 5 mm y realizar el montaje de
forma habitual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Parametro Valor Parametro Valor
Granulometria <1mm Reaccion al fuego Euroclase A1
Densidad aparente en polvo 1.450 Kg/m? Conductividad térmica 0,47-0,54 W/mK
Densidad aparente pasta 1.500 Kg/m? Consistencia 175 mm
Densidad aparente endurecido 1.400 Kg/m? Adherencia >0,3 N/mm?
% Agua de amasado 21 % Contenido de aire 24 %
Resistencia a compresion > 7,5 NiImm? Contenido en iones cloruro <01%
Permeabilidad al vapor de agua 520 Resistencia inicial cizallamiento 0,15 N/mm?
PRESENTACION ALMACENAMIENTO RENDIMIENTO
* Sacos de 25 Kg Mantiene sus propiedades durante 12 meses * 6 Kg/m? para TGF 11,5
+ 56 sacos/palet a partir de la fecha de fabricacién, si se conserva + 3 Kg/m? para TGF 7, TGF 7 EYES,
+ 1.400 Kg/palet en un lugar cerrado y seco. y TGF 7 TRIPLE ACUSTICO

ceramicasampedro.com

+34 84144 8097

info@ceramicasampedro.com

Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, Espafia)
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