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PRESENTACIÓN 

Dimensiones (mm) 

Peso (kg) 

Uds./m2 

Uds./palet 

m2/palet 

Espesor muro (cm) 

CONSUMOS 

Consumo mortero 
(Kg/m2) 

Consumo agua 
(l/m2) 

33Ox120x249

8,20 

12,12 

120 

9,9 

12 

0,58 

0,31 

ECOrec
®

c1Tv 
ACÚSTICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Resistencia f b (N/mm2) 

Reacción al fuego 

Resistencia al fuego 

Aislamiento acústico (dBA)t4i 

Conductividad 

equivalente muro "A (W/mk) tsi 

Resistencia térmica 

muro R (m2K/W) tsi 

Resistencia al viento (Km/h) t5i 

Resistencia a tracción de 

anclajes (Kg)(7) 

(1) Valores obtenidos mediante ensayo en Laboratorio. Sin Revestimientos en ambas caras. 

(2) Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DBSI Seguridad en Caso de Incendio del CTE. Enfoscado ambas caras con 1,5 cm de mortero. 

(3) Valores obtenidos de la tabla Fl del Anejo F del DBSI Seguridad en Caso de Incendio del CTE. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso. 

(4) Valores obtenidos según cálculo con la Herramienta Certificado Silensis. Enfoscado ambas caras con 1,5 cm de mortero. 

(5) Valores obtenidos mediante cálculo por elementos finitos según UNE 136D21 :2016. Ejecución de muro con pieza rectificada y junta fina. 

Cálculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales. 

(6) Valores obtenidos mediante ensayo de laboratorio basado en la norma ETAG 034. 

(7) Valor obtenido mediante ensayos. Resistencia característica a tracción NRK para anclajes de fachadas S.A.T.E. y ventilada. 
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