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PETOS ECOrec ciTY &

Es posible construir muros armados con pilastras verticales gracias
ala pieza pilar del sistema ECOrec, un sistema muy sencillo donde
el alveolo se arma con una varilla de acero corrugado y se maciza
con mortero de cemento M-5.

La principal aplicacion de los muros armados con pilastras es la
ejecucion de petos de terrazas y cubiertas, las pilastras mejoran la
resistencia a la presion del viento y permiten reducir el ancho del
peto.

La pieza pilar esta disponible para los bloques de 12,14 y 13 cm de
ancho, con diametros interiores del alveolo de 5,12y 16 cm
respectivamente.

El departamento técnico de Ceramica Sampedro realiza el calculo de
la cuantia de armado necesaria para cumplir el CTE.

CARGAS HORIZONTALES CTE
coeing homtn
BEL CoRCATN
Carga de viento
DCarga genérica (Edificios hasta 8 plantas en entorno urbano)
wp = [ kN/m?
ws = |kN/m?

DParammicn G =0n-Ce-Cp

Presién dinamica (g,)
w=  [[T4238]kg/m kN/m?*
Coeficiente de exposicién (c.) (CTE DB SE-AE tb.3.3)
ce= 2,10]
Coeficiente edlico (c,,) (CTE DB SE-AE tbl.3.4)

[ 0.50]

cs=
Accién del viento

Valor basico de velocidad de viento

ZONAA

Tabla 3.3 CTE-AE Valores del coeficiente de exposicién ce
Grado de aspereza del entomo

12

| Borda dal mar o de un lago >Skm

Il Terreno rural llano sin

Il _ Zona rural accidentada

IV Zona urbana en general, industrial o forestal
V__ Urbano con profusitn de edificios en altura

Tabla 3.4 CTE-AE Coeficiente adlico en edificios de pisos

Coeficiente edlico de presion, cp
Coeficiente adlico de succién, cs

Sobrecarga de uso (CTE DB SE-AE 3.2)

EJEMPLO DE CALCULO DE CUANTIA

La distancia entre pilastras armadas se determinara
mediante célculo, en funcién de las condiciones de
exposicion al viento y caracteristicas especificas del
proyecto segun CTE DB SE-AE.

Ubicacion ZONAB
Altura del edificio 15m

Altura del peto 1,25m
Carga de viento 1,25 KN/m 2

Armadura 1 varilla de acero de 16 mm

Separacion entre pilastras 2,00 m (entre ejes)
Cada 19,00 m

2,00ud/m2

Junta de movimiento
ECOrec CITY 19 pieza pilar
ECOrec CITY 19 pieza base

10,12 ud/m 2

CROQUIS ACOTADO (mm)

ECOrec CITY 19

ECOrec CITY 12

DCaugoril de uso
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DETALLES DE ENCUENTRO DE PETO CON CUBIERTA

1 - MEDIANTE ROZA
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3 -MEDIANTE PERFIL METALICO
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CRITERIOS DE EJECUCION

Criterios de ejecucion segin CTE DB-HS apartado 2.4.4.1.2
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical.

La impermeabilizacion de la cubierta debe prolongarse
por el paramento vertical una altura de 20 cm como minimo
por encima de la proteccion de la cubierta.

El encuentro de la impermeabilizacion con el paramento
debe realizarse redondeandose con un radio de 5 cm
aproximadamente, o achaflanandose.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice
por el paramento no se filtre por el remate superior de la
impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de
alguna de tres las formas representadas graficamente.
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DETALLE JUNTA DE MOVIMIENTO

CROQUIS

20m 25am

- Sellante y relleno
, Llave de movimiento
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CRITERIOS DE EJECUCION

En la resolucion de las juntas deberan tenerse en cuenta
los requisitos térmicos, acusticos, mecanicos, de fuego,
de impermeabilidad... del muro donde se ubica la junta y
deberan cumplirse las condiciones descritas en:

CTE DB-SE-F apartado 2.2 Juntas de Movimiento.
CTE DB-HS apartado 2.3.3.1 Juntas de dilatacion.

Las juntas son necesarias para controlar las dilataciones
horizontales del muro. Deben disponerse de tal forma que
coincidan con las juntas estructurales.

Deben emplearse rellenos y sellantes que tengan una
elasticidad y adeherencia suficientes para absorber los
movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables
y resistentes a los agentes atmosféricos.

Los dos tramos de muro separados por una junta de
movimiento deben atarse mediante llaves para garantizar
su estabilidad.

Se recomienda utilizar una llave cada dos hiladas.

Las distancias maximas entre juntas de movimiento seran:
- ECOrecCITY 14 - cada 19,75m.
- ECOrecCITY 19 - cada19m.

Llave de movimiento, especial para junta fina.
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