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HERRAMIENTAS
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ARRANQUE
DIRECTO

Método recomendado para
espesores de 11y 14 cm.

Comenzar la colocacién desde
el punto mas alto de la losa,
de la solera o del forjado.

Antes de hacer la maestra se
recomienda aplicar pintura

al cloro caucho o colocar una
|lamina bituminosa para proteger
la fabrica de humedades por
capilaridad.
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€) Asentar el blogue con
una maza de goma.

© Evitar “cejas”nivel
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ARRANQUE
CON MAESTRA

Método recomendado para
espesores de 19,24y 29 cm.

Comenzar la colocacién desde
el punto mas alto de la losa,
de la solera o del forjado.

Antes de hacer la maestra se
recomienda aplicar pintura

al cloro caucho o colocar una
lamina bituminosa para proteger
la fabrica de humedades por
capilaridad.

9 Extender mortero de
cemento.




@) Pasar el nivel de burbuja
en ambos lados de la
pletina.

€) Comprobar el nivel de

la regla.

© Reglear hasta enrasar
el mortero con las
pletinas.
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(® Rellenar los huecos que

dejan las pletinas.




REPLANTEO
PRIMERA
HILADA

Medir la distancia del pafio para
ver si es médulode15cmy

si hay que comenzar con media
pieza o entera.

Sino es médulo de 15 cm
hay que utilizar piezas
de ajuste de EPS.

Comenzar colocando las piezas
especiales en esquinas y huecos.

Intentar repartir las piezas de
ajuste de EPS en las parte
central del pafio.

No es recomendable utilizar mas
de dos juntas de EPS por hiladay
tramo de fabrica.
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APLICACION
DE MORTERO

Tiempo de uso del mortero
desde el amasado: 90 minutos.

Mojar abundantemente los
bloques antes de aplicar
el mortero.

Si el mortero se deshidrata,
no fraguay pierde adherencia
y resistencia mecanica.

Desmontar vy lavar el rodillo
después del uso para que no
se atasque con restos resecos
de mortero.

Se aplicara el mortero con
temperatura ambiente
entre 5°cy 35°.

Llenar el rodillo,

mantener siempre
lleno.




@) 1 saco de mortero junta
fina Ecorec®.

€) Batir a bajas revolucio-

nes para evitar grumos.

Al
MOJar abundantemen-
te los bloques con un

cepillo.

@ Rodillo inclinado 45°.
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APLICACION
DE MORTERO

Se pueden colocar los bloques
untandolos en el cubo cuando

no hay un facil acceso para
utilizar el rodillo, por ejemplo

al colocar las altimas hiladas de
muros confinados entre forjados.

Aplicar mortero con el rodillo
en la testa del bloque para
facilitar la colocacién en el
encuentro con pilares y en |a
resolucién de esquinas.
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0 Detalle de consistencia.
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@) Aplicaren
bloque.

la testa del
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e Untar el bloque cuando
no hay accesibilidad
con el rodillo.
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€) Untar ligeramente la
cara del apoyo.

.

) Mortero aplicado en el
bloque.

© Atestado del blogue
sobre el pilar.
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HILADAS
SUCESIVAS

Mantener la traba respetando
una distancia minima entre
juntas verticales de 7 cm.

Comprobar el plomo vy las cejas
en todas las hiladas.

Resolver los puntos singulares
de esquinas y jambas de huecos
utilizando las piezas especiales
mediay recta.

Colocar las piezas de ajuste
de EPS distribuidas en las partes
centrales de los pafios.

Acodalar los muros en ejecucion
sin arriostrar y sin carga
estabilizante para mantener su
estabilidad frente a cargas de
viento o de ejecucién.
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Mantener la traba.
Minimo 7 cm entre
juntas verticales.

Esquina usando piezas
lisas. Valida para
Ecorec® 14 y 19.




¢ Jamba de hueco con
piezas media vy lisa.

-

€) Jamba de hueco y unién
a pilar con piezas
medias v lisas.

© Esquina usando piezas
lisa y medias. Valido
para Ecorec® 24 y 29.

= s

(® Proteger los muros de
la lluvia.
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ZUNCHOS
Y CORTES

En los muros de carga los
zunchos deben apoyar 1/5
de la luz del hueco o0 minimo
30 cm a cada lado.

Una vez hormigonados hay
que regularizar la superficie
para poder seguir apoyando
blogues rectificados.

Los dinteles prefabricados se
usan en huecos de muros

no portantes y deben apoyar
minimo 10 cm.

Las sierras facilitan el corte
inclinado de astiales, la
ultima hilada de muros
confinados entre forjados,
antepechos...

@ Apoyar los zunchos
sobre un encofrado.
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@) Dintel prefabricado.
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e Armadura de acero
en zuncho.
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e Relleno del zuncho
con hormigon.
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9 Sierra manual de corte.

@ Mesa de corte
con sierra de cinta.
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CONECTORES
Y ARMADURA

La union de muros en -T-
se puede hacer trabando los
blogues, o con cinta perforada.

Union a pilares de hormigon o
metalicos con anclaje en cufia
y cinta perforada.

Para colocar el anclaje en cufia
hay que hacer previamente
un taladro de 6 mm de diametro.

En bloques de 11y 14 cm colocar,
1 conector cada 3 hiladas.

En bloques de 19,24y 29 cm
colocar 2 conectores cada
3 hiladas.

La armadura Murfor Compact
se colocara si es necesario
cada x hiladas segun indique
el prescriptor.
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@ Cinta perforada a la
espera para trabar
muros en -T-.
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@ Extender el rollo de |a
armadura murfor
compact.
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@) Conexién a pilar.
Cuna de expansién
+ cinta perforada.

€) Conexion a pilar
de hormigén. Cuna
+ cinta perforada.

© Aplicar mortero sobre
la armadura.

(® Detalle antes de
colocar el bloque.
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