MACHETON 33x20x7

Ladrillo Hueco Doble de arcilla cocida.
Colocaciéon con junta de mortero de 1 cm. de espesor

APLICACIONES

* Trasdosados de fachada.
+ Tabiqueria interior.

* Paredes separadoras.

VENTAJAS

+ Tamano tradicional y manejable.

* Prestaciones acusticas.

+ Paredes resistentes mecanicamente.

RENDIMIENTOS
* 14 ud/m?

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

TABIQUERIA SEPARACION SEPARACION SEPARACION
DISTRIBRIB. ENTRE ENTRE ENTRE
VIVIENDA VIVIENDAS VIVIENDAS VIVIENDAS
Ra =35 dBA Ra =53 dBA Ra =54 dBA Ra = 57,45 dBA
EI-90 El-120 El-120 El-240
Rr=0,525 m*k/w | U = 0,47 Wim’K U = 0,47 wim’K | [U=047 Wim?K
MACHETON 33 en combinacion con MACHETON 33 en combinacion con
PERFORADO TRIPLE ACUSTICO 7 ECOrec CITY 12 Acustico
PRESENTACION
! L 3 Codigo Descripcion Dimensiones Kg/ud |ud/m? | ud/palet | Kg/palet | m?palet
002327 MACHETON 33 330x200x70 3,15 | 14,00 225 708,8 16,07
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