PERFORADO 10

Ladrillo Perforado de arcilla cocida.
Colocacién con junta de mortero de 1 cm. de espesor

APLICACIONES

* Cerramientos de fachada.
* Paredes separadoras.

« Tabiqueria interior.

* Muros portantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CE

VENTAJAS RENDIMIENTOS

« Tamafio tradicional y manejable. + 35,65 ud/m?

+ Altas prestaciones acusticas. + 53,65 Kg mortero/m?
* Paredes resistentes mecanicamente. + 9,47 litros agua/m?

* Alta proteccion frente al fuego.

Parametro Simbolo Valor Unidades | Normay aclaraciones
Resistencia a compresion fo 15 N/mm? DB-SE Seguridad Estructural
Reaccion al fuego - A1 - DB-SI Seguridad en caso de Incendio
- : Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI
Resistencia al fuego (1) - REI 180 - (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero.
Resistencia al fuego (2) - E| 240 - (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Aislamiento acustico DB-HR Proteccion frente al Ruido
Ra 45,00 dBA , Valores segln ensayo acreditado por ENAC, Labein, 912398.0-IN-CT-10/32 Il
m 180,00 Kg/ m Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso
Conductividad equivalente de muro (3) A 0,478 WimK DB-HR Ahorro de Energia
- NV Valores obtenidos mediante calculo por elemento finitos UNE 136021:2016
Resistencia térmica de muro (3) R 0,230 mK/wW (3) Calculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.
PRESENTACION
Cadigo Descripcion Dimensiones Kg/ud |ud/m?> | ud/palet | Kg/palet | m?palet
000732 PERFOR.AL. ACUSTICO 10 (45dBA) 245x100x110 2,05 | 36,65 360 738 9,82
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