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Sistema ECOrec®

La evolucion de la construccion tradicional

Maxima eficiencia energética, rapidez de ejecucién y sostenibilidad.

Desde 2015, en Ceramica Sampedro somos pioneros en la implantacién del blogue ceramico
rectificado. El lanzamiento del sistema ECOrec® nos posiciond como la primera marca en Espafia en
liderar esta tecnologia aplicada al bloque ceramico: un producto de precisién milimétrica, listo para su
montaje con una junta fina de apenas 1 mm de mortero.

Un sistema que no solo revoluciona la forma de construir y eleva las prestaciones térmicas del
edificio, sino que también reduce costes gracias a una ejecuciéon mas agil, un menor consumo de
mortero y una obra mas limpia, mas eficiente y mas sostenible.
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ECOrec ® Bloque tradicional
junta fina Tmm junta 10 mm

:
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cQuéesla ®
tecnologia del
rectificado?

Sistema ECOrec®

Es una técnica aplicada al bloque ceramico que,
tras salir del horno de coccién, se somete a un
mecanizado de fresado y pulido en sus caras
superior e inferior.

Este proceso, realizado con discos abrasivos,
calibra Ias caras con extrema precisién, dejandolas
perfectamente planas y paralelas entre si, con
una tolerancia de + 0,5 mm. Asi se garantiza su
calidad superficial y dimensional.

Solamente el blogue rectificado ECOrec® se puede
colocar con junta fina de 1 mm de espesor.
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Ventajas

-90 % -40%  MEJORA
MORTERO TIEMPO DE RESISTENCIA
Y AGUA EJECUCION TERMICA

O£

90% Ahorro de mortero y agua

El Sistema ECQrec® agiliza la obra,
reduciendo tiempo en la ejecucion
y logistica de materiales.

A30 % de ahorro en consumo de
mortero y agua.

A40 % de ahorro de tiempo en Ia
ejecucion.

AReduccién de costes globales respecto
al sistema tradicional.

Mayor Calidad Constructiva

AAlta resistencia mecanica (>150 kg/cm?):
permite construir muros de carga de
hasta 3 plantas sin necesidad de vigas ni
pilares.

AMayor adherencia: junta continua con
una superficie de agarre superior.

ASuperficie homogénea vy planimetria
exacta que facilitan la aplicacién directa
de revestimientos.

Sistema ECOrec®

A

Eficiencia Térmica

Sustituye la junta de mortero tradicional
por una junta fina de 1 mm, eliminando
pérdidas de energia.

ADuplica la resistencia térmica del muro.
AElimina los puentes térmicos.

ASolucién ideal para edificios de bajo
consumo energeético.

N
v
Sostenible y Saludable

Materia prima 100% natural (arcilla),
libre de agentes contaminantes.

ARegulacién natural de humedad:
absorbe vy libera humedad seglun Ias
condiciones del ambiente.

Acalidad superior de aire interior v
bioclimatizacidn natural.

AEcolégico, duradero y reciclable.
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Gama Sistema ECOrec® »

L

ECOrec CITY ECOrec CITY ECOrec CITY
7HD 8 HD 7 TRIPLE ACUSTICO

ECOrec CITY
11,5 HT

500x249x70 500x249x 80 500x249x70 500 x 2438 x 115
Peso (kg) 5,70 5,80 7,80 8,27
uds./m2 8 8 8 8
uds./palet 120 120 120 80
m2/palet 15 15 15 10
Espesor
muro (cm) 7 8 7 1,5
Consumo
mortero 0,37 0,37 0,37 0,47
(kg/m2)
Consumo
B T 0,20 020 0,20 025
Resistencia (1)
fb (N/mm?) 15 15 15 15
Resistencia (3)
térmica R de 0,33 0,33 0,33 0,48

muro (m2K/W)

ECOrec CITY ECOrec CITY ECOrec CITY
12 ACUSTICO 14 ACUSTICO 19 TERMICO

ECOrec ECOrec
24 TERMICO 29 TERMICO

330 x 249 x 120 330 x 2438 x140 330x2438x1380 300x 199 x 240 300x199 x 290
Peso (kg) 8,20 9,60 11,20 10,90 13,70
uds./m?2 12,12 12,12 12,12 16,66 16,66
uds./palet 120 96 72 72 54
m2/palet 9.8 7.9 59 4,32 3,24
Espesor
muro {(cm) 12 14 19 24 29
Consumo
mortero 0,58 0,73 0,98 1,56 1,89
(kg/m?)
Consumo
sz ) 0,31 0,38 0,54 0,84 1,02
Resistencia (2)
o (N/mm) 357 22,2 20,0 18,0 227

Resistencia (3)
térmica R de 0,43 0,587 0,76 m 1,62
muro (m2K/W)

Calculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.
(1) Calculado seguin Codigo Técnico de la Edificacion. (2) Valores obtenidos mediante ensayo en laboratorio segtin UNE-EN 772-1:2011+A1:2016. (3) Calculado por elementos finitos.
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Geomewia ® ECOrec® CITY ACUSTICO

Tabicas interiores y exteriores Machihembra reducida
diseriadas para anclajes de para facilitar unién a
SATE y ventiladas. pilares.

Facil modulacién longitudinal Resolucion de jambas de huecos
mediante corte. sin piezas especiales.

Duplica la resistencia térmica.
Ahorra hasta lcm de aislamiento.
Gana espacio Gtil sin reducir prestaciones.
Favorece la climatizacién natural por su inercia térmica.

Sistema ECOrec®



https://www.youtube.com/watch?v=OEE6xnVaw1g

Aplicaciones »

Fachada SATE Fachada Ventilada Fachada Monocapa 1

* Pared separadoratipo 1. Pared separadora tipo 2 Pared separadora tipo 1 ‘
Vivienda - vivienda Vivienda - vivienda Vivienda - zona comun

Tabiqueria interior: Petos Muro de carga

Tabique simple  Patinillos
Compartimentacion sétanos
Trasdosado  Cierre locales

e
™
e
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Soluciones
constructivas

Solucién de fachada con hoja principal de
blogue ceramico rectificado, sistema SATE de
aislamiento térmico por el exterior vy
trasdosado interior ceramico con aislamiento

térmico integrado en la cdmara de aire.

ECOrec CITY
7HD

FACHADA SATE

+ trasdosado ceramico

SATE 8 cm (<=0,032 W/mK)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 12 Acustico
Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

Alclami DB-HR RA =58 dBA
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =020 W/m*K
DB-SI El-180
Yeso1,5cm
<« 375em__
ECOrec CITY
14 ACUSTICO
SATE 8 €M (<=0,032 W/mK)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 14 Aclistico
Enfoscado de mortero 1,5cm
Aislamiento 4 ¢m (<=0,032 w/mk) DB-HR  RA =58 dBA
Camara de aire 1cm RAtr = 48 dBA
ECOrec CITY 7 HD DB-HE  U=020W/m%K
Yeso15cm DB-SI El-240

(. 395cm
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Soluciones
constructivas

Solucién de fachada con hoja principal de
blogue ceramico rectificado, sistema SATE de
aislamiento térmico por el exterior vy
trasdosado interior ceramico con aislamiento
térmico integrado en la cdmara de aire.

ECOrec CITY
7HD

FACHADA SATE

+ trasdosado ceramico

SATE 6 cm (<=0,032 W/mK)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 19 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECO[ec CITY
19 TERMICO

Aislamiento 4 cm (0,032 w/mK) DB-HR  RA=58dBA
Camara de aire1cm RAtr = 48 dBAZ
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =0.22W/m*K
| Veso1.5 o DB-SI  EI-240
| 425
ECOrec 24
TERMICO
SATE 6 €m (<=0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 24 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 4 cm (0,032 w/mK) DB-HR  RA=58dBA
Camara de aire 1cm RAtr = 48 dBAZ
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =020W/m*
x Yeso1.5 cm DB-SI REI-240
L < 475cm
ECOrec 29
TERMICO
SATE 6 cm (<=0,032 W/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 29 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 4 cm (<0,032 w/mK) DB-HR  RA =58 dBA
Camara de aire1cm RALr = 48 dBA
ECOrec CITY 7 HD DB-HE  U=018W/mK
x Yeso15 cm DB-SI REI-240
| . 525cm
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Soluciones
constructivas

Solucién de fachada con hoja portante de
blogue ceramico rectificado, sistema SATE de
aislamiento térmico por el exterior vy
trasdosado interior autoportante de placas de
yeso laminado con aislamiento térmico
integrado.

FACHADA SATE

+ trasdosado autoportante

SATE 8 cm (<=0,032 W/mK)

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOrec CITY 12 Acustico DB-HR  RA = 58 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 48 dBA
Camara de aire 1cm DB-HE  U=020W/m%K
L1l PYL + aislamiento 5 cm DB-5  EI-120
¢ 31,5cm >
ECOrec CITY
[ 14 ACUSTICO
SATE 8 cm (<=0,032 W/mK)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 14 Aciistico DB-HR  RA =58 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 48 dBA2
Camara de aire 1cm DB-HE  U=0,20 W/m*K
1l PYL+ aislamiento 5 cm DB-S|  REI180

¢ 33,5cm >

Sistema ECOrec®




Soluciones
constructivas

Solucién de fachada con hoja portante de
blogue ceramico rectificado, sistema SATE de
aislamiento térmico por el exterior vy
trasdosado interior autoportante de placas de
yeso laminado con aislamiento térmico
integrado.

FACHADA SATE

+ trasdosado autoportante

C

SATE 6 tm (<=0,032 W/mK)

ECO[ec CITY
19 TERMICO

Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOrec CITY 19 Térmico DB-HR  RA=58 d?jA
Enfoscado de mortero 1,5 cm 0B-HE EA_U - 42\3N BAZK
Camara de aire1cm ) =022 W/m

| PYL + aislamiento 5 cm DB-SI  REI-180

¢ 36,5cm >
1 EQOrec 24
i TERMICO

SATE 6 cm (<=0,032 Ww/mk)
Enfoscado de mortero 1,5cm
ECOrec 24 Térmico DB-HR Eﬁt: —584§BCIABA
Enfoscado de mortero 1,5cm r= B
Camara de aire 1cm BS_SF EE:I gig W/mK

Il PYL + aislamiento 5 cm ) )

 A5cm
1 ECOrec 29
] TERMICO

SATE 6 Cm (<=0,032 W/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm HR  RA dBA
ECOrec 29 Térmico 0B- =58 i
Enfoscado de mortero 1,5 cm DB-HE EA_U - 43\/ BAZK
Camara de aire 1cm ) =018 W/m

| PYL + aislamiento 5 cm DB-S| REI-240

L e %Bsm
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lucion
e FACHADA SATE

Solucién de fachada con hoja portante de
blogue ceramico rectificado, aislamiento
exterior mediante sistema SATE y acabado
interior de enlucido de yeso.

Revestimiento considerado: 1 YESO
[ MORTERO

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

SATE 12 cm (<=0,032 W/mk) DB-HR  RA =42dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 39 dBA
ECOrec CITY 12 Actistico DB-HE  U=022W/nvK
DB-SI El-120

Yeso1,5cm

< 28,0cm >

ECOrec CITY
14 ACUSTICO

SATE 12 CM (<=0,032 W/mK) DB-HR  RA =42 dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm DB-HE E)L\:tgzzf?/\/c}BAzK
ECOrec CITY 14 Acustico o m
DB-SI El-240
Yeso1,5cm
¢ 30,0cm )
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Soluciones
constructivas

Solucién de fachada de alto rendimiento con
hoja portante de bloque ceramico rectificado,
aislamiento exterior mediante sisterma SATE y
acabado interior de enlucido de yeso.

Revestimiento considerado: 1 YESO
1 MORTERO

FACHADA SATE

ECOrec CITY
19 TERMICO

SATE 10 cm (<=0,032 W/mK) DB-HR  RA =42dBA
Enfoscado de mortero 1,5cm RAtr = 39 dBA
P DB-HE U =0,24 W/m
ECOrec CITY 19 Térmico
DB-SI  EI-240
Yeso1,5cm
< 33,0cm >
ECOrec 24
TERMICO
SATE 10 cm (<0,032 W/mK) DB-HR  RA =49dBA
Enfoscado de mortera 1,5 cm RAtr = 46 dBA
ECOrec 24 Térmico DB-HE  U=0,22W/mK
Yeso1,5cm DB-SI El-240
4&’
ECOrec 29
TERMICO
SATE 10 €M (<0,032 W/mK) DB-HR  RA=49dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 46 dBAz
ECOrec 29 Térmico DB-HE  U=0,20 W/m*K
u . Yesol5cm DB-SI El-240
L M0
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Soluciones

FACHADA VENTILADA

constructivas

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado vy trasdosado
interior ceramico con aislamiento térmico en

camara.

ECOrec CITY
7HD

+ trasdosado ceramico

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 12 Acustico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 4 cm (<0,032 w/mk)

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

DB-HR RA =52dBA

Camara de aire Tcm RAtr = 47 dBA
- — 2
ECOrec CITY 7 HD DB-HE  U=0.23W/m*
DB-SI El-180
Yeso1,5cm
< 39,0cm >
ECOrec CITY
Acabado ventilado 14 ACUSTICO
Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 14 Acustico
i.”;oaf’ni.ajnotgi?;“em 15 cm DB-HR RA=52dBA
C;maraI de aire 1 cr(:oy032 e RAtr = 47 dBA
- - 2
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U= 0.22W/m
DB-SI El-240
Yeso1,5cm
¢ 41,0 cm )
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Soluciones

FACHADA VENTILADA

constructivas

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado vy trasdosado
interior ceramico con aislamiento térmico en

camara.

ECOrec CITY
7HD

+ trasdosado ceramico

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5cm
ECOrec CITY 19 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5cm

ECO[ec CITY
19 TERMICO

Aislamiento 4 cm (<0,032 w/mK) DB-HR  RA=52dBA
Camara de aire 1cm RAtr = 47 dBA
1 ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =0.21W/m*
N I Yeso15 cm DB-SI  EI-240
< 460cm
Acabado ventilado E[;Orec 24
Camara de aire 3cm TERMICO
1 Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec 24 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 4 cm (<0,032 W/mK) DB-HR  RA=52dBA
Camara de aire Tcm RALr = 47 dBA
ECOrec CITY 7 HD DB-HE  U=020W/m
“ Yeso1,5cm DB-SlI REI-240
L < SL0cm
Acabado ventilado ECOrec 29
Camara de aire 3cm TERMICO
H Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec 29 Térmico
Enfosngdo de mortero 1,5 cm DB-HR RA =52 dBA
A|’slam|entol4 CM (<=0,032 W/mK) RAtr = 47 dBA
1 Eigfercagi\a(';ed;m DB-HE U= 0,18 W/mXK
DB-SlI REI-240

) s6.0cm__,

Yeso1,5cm
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Soluciones FACHADA VENTILADA

+ trasdosado autoportante

constructivas

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado vy trasdosado
interior autoportante de placas de vyeso
laminado con aislamiento térmico integrado.

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

ECOrec CITY 12 Acuistico DB-HR  RA =52 dBA
Enf do d tero 1.6 RAtr = 47 dBA
r1oscaco de mortero 1> cm DB-HE U =0,22W/m
Camara de aire 1cm DB-S|  EI-120
PYL + aislamiento 5 cm
< 33,0cm >
1 ECOrec CITY
5] 14 ACUSTICO
Acabado ventilado
Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 14 Actistico DB-HR  RA =52 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 47 dBA
. ) ' DB-HE U=0,22W/mK
Camara de aire1cm DB-S| REI1180
L1l PYL + aislamiento 5 cm

¢ 350cm )
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Soluciones

FACHADA VENTILADA

constructivas

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado vy trasdosado
interior autoportante de placas de vyeso
laminado con aislamiento térmico integrado.

+ trasdosado autoportante

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOrec CITY

ECOrec CITY 19 Térmico DB-HR  RA=52dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 47 dBA

Camara de aire 1cm DB-HE  U=021W/mK

PYL + aislamiento 5 cm DB-SI REI-180
ECOrec 24
TERMICO

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm

Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)

Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOrec 24 Térmico DB-HR  RA =52 dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 47 dBA

Camara de aire 1cm DB-HE  U=013W/m*

PYL + aislamiento 5 cm DB-5|  REI-240

¢ 45,0 cm >

ECOrec 29
TERMICO

Acabado ventilado

Camara de aire 3cm

Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk)

Enfoscado de mortero 1,5 cm

ECOrec 29 Térmico DB-HR  RA=52dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm DB-HE EAtEJj;Z/\?/E;ﬁZK

Camara de aire1cm DB-S| REI-240

| e S00am |

PYL + aislamiento 5 cm

Sistema ECOrec®




coluclones FACHADA VENTILADA

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado y paramento
interior de enlucido de yeso.

Revestimiento considerado: 1 YESO
[ MORTERO

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

Acabado ventilado
Camara de aire 3cm
Aislamiento 10 cm («0,032 w/mk)

DB-HR RA=42dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm RAr = 39 dBA
] DB-HE U=0,25W/m2K
ECOrec CITY 12 Acustico
DB-SI EI-120
Yeso1,5cm
" 29,5cm >
ECOrec CITY
14 ACUSTICO
Acabado ventilado
Camara de aire 3cm
Aislamiento 10 cm (<=0,032 W/mK) DB-HR  RA =42 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr = 33 dBAZ
ECOrec CITY 14 Acuistico DB-HE  U=0.24 W/m
Yeso1,5 cm DB-SI El-240
¢ 31,5cm )

Sistema ECOrec®




coluclones FACHADA VENTILADA

Sistema de fachada ventilada formado por
hoja portante de blogue cerdmico rectificado,
aislamiento exterior, camara ventilada con
revestimiento de acabado y paramento
interior de enlucido de yeso.

Revestimiento considerado: 1 YESO
1 MORTERO

ECOr_ec CITY
19 TERMICO

Acabado ventilado
Camara de aire 3cm

Aislamiento 10 cm («0,032 w/mk) DB-HR RA =42dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm RAtr=39 dBAz
ECOrec CITY 19 Térmico DB-HE  U=0,23W/mK
Yeso1,5cm DB-SI El-240

< 36,5cm >

E[;Orec 24
TERMICO

Acabado ventilado
Camara de aire 3cm
Aislamiento 10 cm (<0,032 w/mk)

DB-HR RA=42dBA

Enfoscado de mortero 1,5cm RAtr =39 dBAZ
ECOrec 24 Térmico DB-HE  U=021W/m*K
DB-SI El-240

Yeso1,5cm

< 41,5cm >

E(;Drec 29
TERMICO

Acabado ventilado
Camarade aire 3cm
Aislamiento 10 cm (<=0,032 w/mk)

DB-HR RA =51dBA

Enfoscado de mortero 1,5 cm RALr = 48 dBA
ECOrec 29 Térmico DB-HE U =013 W/m’K
‘ Yeso1,5 cm DB-SI El-240
[ 465cm

Sistema ECOrec®




Soluciones
constructivas

Fachada de dos hojas formadas por una hoja
principal de ladrillo o blogue cerdmico y un
trasdosado ceramico interior, con aislamiento
térmico en el interior de la camara vy
revestimiento continuo exterior.

ECOrec CITY
7HD

FACHADA MONOCAPA

+ trasdosado ceramico

ECOrec CITY
1,5 HT
Mortero monocapa
ECOrec CITY 11,5 HT
Siomionto & om ey | DEHR RA= 48B4
Camara de aire Tcm " RAtr = 45 dBA
- - 2
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =032W/mK
DB-SI EI-180
Yeso1,5cm ,
¢ 33,0cm )
ECOre_c CITY
12 ACUSTICO
Mortero monocapa
ECOrec CITY 12 Acustico
Camarade airelem " RAtr = 45 dBA
- = 2
ECOrec CITY 7 HD DB-HE U =033 W/mK
DB-SI EI-180
Yeso1,5cm ;
335Cm
ECOrec CITY
14 ACUSTICO
Mortero monocapa
ECOrec CITY 14 Acustico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 6 cm (0,032 w/mk) DB-HR RA =47dBA
Camara de aire 1cm RAtr = 44 ClBA2
ECOrec CITY 7 HD DB-HE  U=031W/m%K
Yeso1,5cm DB-SI El-240 |
< 35,5cm >
5 safiipedrolil
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Soluciones FACHADA MONOCAPA

+ trasdosado ceramico

constructivas

Fachada de dos hojas formadas por una hoja
principal de ladrillo o blogue cerdmico y un
trasdosado ceramico interior, con aislamiento
térmico en el interior de la camara vy
revestimiento continuo exterior.

ECOrec CITY
7HD

ECO[ec CITY
19 TERMICO

Mortero monocapa
ECOrec 19 Térmico

Enfoscado de mortero 1,5 cm

Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk) DB-HR  RA=47dBA

Camara de aire 1em RAtr = 44 dBA

DB-HE U=0,30W/mK
ECOrec CITY 7 HD DB-Sl  El24n
Yeso1,5cm
< 40,5cm >

E(;Orec 24
TERMICO

Mortero monocapa

ECOrec 24 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Camara de aire1cm

ECOrec CITY7HD
Yeso1,5cm

DB-HR RA=52dBA

RAtr = 43 dBA
DB-HE U =0,27 W/mK
DB-SI REI-240

¢ 45,5cm >

EC_Orec 29
TERMICO

Martero monocapa

ECOrec 29 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk)
Camara de aire1cm

ECOrec CITY7HD
Yeso1,5cm

DB-HR RA=52dBA

RAtr = 49 dBA
DB-HE U =0,24 W/m?K
DB-SI REI-240

| . S05cm

Sistema ECOrec®




Soluciones
constructivas

Fachada de dos hojas formada por una hoja
principal de ladrillo o blogue cerdmico y un
trasdosado interior autoportante de placas de
yeso laminado, con aislamiento térmico en el
interior de la camara de aire, y revestimiento
exterior continuo.

FACHADA MONOCAPA

+ trasdosado autoportante

Sistema ECOrec®

I ECOrec CITY
S8 1,5HT
Mortero monocapa
ECOrec CITY 11,5 HT DE-HR  RA - 59 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 6 cm (0,032 w/mk RALr = 54 dBA
, pETE00RWMO ) DB-HE U = 0,24 W/miK
Camara de aire1cm DB-S| E1-120
PYL + aislamiento 5 cm ;
¢ 28,0 cm, ”
1 ECOrep CITY
[ 12 ACUSTICO
Mortero monocapa
ECOrec CITY 12 Acustico DB-HR RA =59 dBA
Enfoscado de mortero 1,5cm
Aislamiento 6 cm RALr = 54 dBA
1armIENto © Cm (<0.032 w/mig DB-HE U =0,23W/mK
Camarade aire1cm DB-SI E1-120
PYL + aislamiento 5 cm i
¢ 28.50m
I ECOreF CITY
= 14 ACUSTICO
Mortero monocapa
ECOrec CITY 14 Acustico DB-HR RA = 59 dBA
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Alslamiento & RAtr = 54 dBA
[s amien o. CM (<=0,032 W/mK) DB-HE U= 0,23 W/mK
Camara de aire 1cm DB-S|  REI-180
PYL + aislamiento 5 cm ;
¢305cm
5 safiipedrolil



Soluciones FACHADA MONOCAPA

+ trasdosado autoportante

constructivas

Fachada de dos hojas formada por una hoja
principal de ladrillo o blogue cerdmico y un
trasdosado interior autoportante de placas de
yeso laminado, con aislamiento térmico en el
interior de la camara de aire, y revestimiento
exterior continuo.

ECO[ec CITY
=3 19 TERMICO

Mortero monocapa

ECOrec CITY 19 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm
Aislamiento 6 cm (<=0,032 w/mk)
Camara de aire1cm

PYL + aislamiento 5cm

DB-HR RA =59 dBA

RAtr = 54 dBA
DB-HE U=0,22W/m%K
DB-SI REI-180

35,5cm

4+—>
ECOrec 24
L TERMICO
Mortero monocapa
ECOrec 24 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm DB-HR  RA=62dBA
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk) RAtr = 57 dBAZ
Camara de aire 1cm DB-HE U =0.20W/m*K
PYL + aislamiento 5 cm DB-SI REI-240
¢ 40,5cm >
1 ECOrec 29
H TERMICO
Martero monocapa
ECOrec 29 Térmico
Enfoscado de mortero 1,5 cm DB-HR  RA=62dBA
Aislamiento 6 cm (<0,032 w/mk) RAtr = 57 dBA
Camara de aire Tcm DB-HE  U=0,18 W/m’K
‘ PYL + aislamiento 5 cm DB-SI  REI-240
| 455,

Sistema ECOrec®




Soluciones FACHADA CARA VISTA

constructivas + trasdosado ceramico

Fachada de dos hojas formada por una hoja de
ladrillo visto y un trasdosado interior ceramico,
con aislamiento térmico en el interior de la
camara de aire y paramento interior de
enlucido de yeso.

Revestimiento considerado: 1 YESO

ECOrec CITY
7HD

Ladrillo caravista 11,5 cm
Camara de aire 1cm DB-HR  RA =47dBA
Aislamiento 6 cm («0,032 w/mk) RAtr = 44 dBA
ECOrec CITY 7HD DB-HE  U=034W/m%K
| Yeso15cm DB-SI El-60
¢ 27,0cm }

Sistema ECOrec®



Soluciones
constructivas

Pared separadora

tipo 1

NO se colocan bandas elasticas en la hoja de fabrica.
Revestimiento considerado: 1 YESO

ECOrec CITY
7HD
= = PYL + aislamiento 5 cm
Camara de aire1cm
Yeso1,5cm
ECOrec CITY7ZHD
Yeso1,5cm
Camara de aire1cm
PYL + aislamiento 5 cm
DB-HR RA =60dBA
1! DB-HE U =0,25W/m2K
DB-SlI EI-120
) | 25,0cm }
ECOrec C[TY
7 TRIPLE ACUSTICO
1L ] = PYL + aislamiento 5cm
Camara de aire1cm
ECOrec CITY 7 Triple Actstico
Camara de aire1cm
PYL + aislamiento 5 cm
DB-HR  RA =60dBA
! 1 18 DB-HE U=0,26 W/m?K
DB-SI El-60
¢ 22,0cm }

Sistema ECOrec®

SEPARACION

VIVIENDA - VIVIENDA

ECOrec CITY
8HD
= J PYL + aislamiento 5 cm
Camara de aire1cm
Yeso1,5cm
ECOrec CITY 8 HD
Camara de aire1cm
PYL + aislamiento 5 cm
DB-HR RA =59dBA
L | DB-HE U=0,26 W/m2K
DB-SI El-120
¢ 24,5 cm }
ECOrec CITY
12 ACUSTICO
= 3 PYL + aislamiento 5cm
Camara de aire1cm
ECOrec CITY 12 Acustico
Camara de aire1cm
PYL + aislamiento 5 cm
DB-HR RA =63dBA
L3 =l DB-HE U=0,24 W/m2K
27.0 cm DB-SI El-120

5 siripedrolil



Soluciones SEPARACION
constructivas VIVIENDA - VIVIENDA

Pared separadora

tipo 2

Sl se colocan bandas EEPS Silensis en las dos hojas de fabrica.

Revestimiento considerado: 1 YESO

ECOrec CITY
7HD
Yeso1,5cm
ECOrec CITY 7HD
Aislamiento 5 cm (0,032 w/mk)
ECOrec CITY 7HD
Yeso1,5cm
DB-HR RA =56dBA
y | DB-HE U=0,41W/mK
DB-SI El-240
¢ 220cm )
~ ECOrecCITY
ECOrec CITY 7HD
8HD o
7 TRIPLE ACUSTICO
Yeso1,5cm Yeso1,5cm
ECOrec CITY 8 HD ECOrec CITY7HD
Aislamiento 5 cm (<0,032 w/mk) Aislamiento 5 cm (0,032 w/mk)
ECOrec CITY 8 HD ECOrec CITY 7 Triple Actstico
Yeso1,5cm Yeso1,5cm
Pared asimétrica
DB-HR RA = 56 dBA DB-HR RA =63,5dBA
DB-HE U =0,41W/m2K ; ! DB-HE U=0,41W/mK
DB-SI  EI-240 DB-SI EI-240
24,0 cm ) <M>

Sistema ECOrec® _ 24



Solucione_s SEPARAC'QN
constructivas —\/][\VIENDA - ZONA COMUN

Pared separadora

tipoly 2

NO se colocan bandas elasticas en la hoja de fabrica.
Revestimiento considerado: 1 YESO

NO se colocan bandas elasticas en Ia hoja de fabrica. ECOrec CITY
- 12 ACUSTICO

PYL + aislamiento 5 cm

Camara de aire 1cm DB-HR RA =57dBA i
ECOrec CITY 12 Acustico DB-HE U=0,40W/m%K

| Yeso1,5cm DB-SI EI-120

< 21,0 cmy,
Sl se colocan bandas EEPS Silensis en las dos hojas de fabrica.

: ECOrec CITY
7HD
Yeso1,5cm
ECOrec CITY 7HD
Aislamiento 5 cm (0,032 w/mk) DB-HR RA=56dBA
ECOrec CITY 7HD DB-HE  U=041W/mXK
- . Yeso15cm DB-SI El-240
¢22.0cmy

Sistema ECOrec®




Soluciones
constructivas

Tabique interior vivienda

Patinillos

Revestimiento considerado: 1 YESO

Tabique interior vivienda

Bandas elasticas en la base

ECOrec CITY
7HD

Yeso1,5cm
ECOrec CITY7HD
Yeso1,5cm

DB-HR RA =36dBA

DB-SI El-90

DB-HE U =150 W/m?K

i St
I-D
EN

I;
g
3!’

Patinillos

ECOrec CITY
8HD

Yeso1,5cm
ECOrec CITY 8 HD

DB-HR RA =34dBA

35cm | pB-S|  EI-120

DB-HE U =159 W/mK

Sistema ECOrec®

TABIQUERIA INTERIOR

Tabique interior vivienda
Bandas elasticas en la base

ECOrec CITY
8HD

Yeso1,5cm
ECOrec CITY 8 HD
Yeso1,5cm

DB-HR RA=36dBA
DB-HE U =150 W/m?K
DB-SI EI-180




Soluciones
constructivas

TABIQUERIA INTERIOR

Separacion trasteros
Compartimentacion sotano

Cierres locales

Revestimiento considerado: 2 MORTERO

Compartimentacion sétano Compartimentacion sétano

14,5cm

ECOrec CITY
1,5 HT

Mortero1,5cm
ECOrec CITY 11,5 HT
Mortero1,5cm

DB-HR  RA =40dBA
DB-HE U=131W/m%K
DB-SI El-120

Separacion trasteros

. 10,0cm

ECOrec CITY
7HD

Morterg 1,5 cm
ECOrec CITY7HD
Mortero 1,5 cm

DB-HR RA =35dBA
DB-HE  U=163W/mK
DB-SI El-30

Sistema ECOrec®

15,0cm

ECOre_c CITY
12 ACUSTICO

Mortero 1,5 cm
ECOrec CITY 12 Acustico
Mortero 1,5 cm

DB-HR  RA =44 dBA

DB-HE U =140W/m%K
DB-SI El-120

Cierre locales H>3,00m

n.5cm

ECOrec CITY
1,5 HT

w

DB-HR RA =35dBA
DB-HE  U=135W/m%K

5 Saripedrolil




Soluciones
constructivas

El sistema ECOrec® facilita la construccion de
muros armadaos con pilares verticales gracias a su
pieza pilar. Este sistema destaca por su sencillez,
en el alveolo se coloca una varilla de acero
corrugado, anclada al forjado, y posteriormente se
maciza con mortero de cemento M-5 o superior.

El departamento técnico de Cerdamica Sampedro realiza el
calculo de armado de cada proyecto en funcién de la carga de
viento, la sobrecarga de uso y las caracteristicas especificas
del proyecto, conforme al CTE DB SE-AE.

PILAR CITY 12

12 mm

QI ] ( ) ( I ( A}
000000007 |,
/00000000

330

PILAR CITY 14

— ) — — —

00000000 |
00000000

 — | —| — —
330
PILARCITY 19

190

330

Sistema ECOrec® 55 Sifipedrolil



Soluciones @ MURO DE CARGA

constructivas

APLICACIONES

Fachada SATE (Aislamiento Térmico Exterior)
Fachada Ventilada

Fachada con revestimiento continuo :monocapa
Fachada con revestimiento discontinuo: aplacado
Muro de carga interior: muro portante

Para que un muro de carga cumpla su funcién
estructural, el departamento técnico analizara
el proyecto en estos dos aspectos clave:

A Cargas del muro: peso propio del muro,
cargas transmitidas por el forjado y acciones
horizontales.

A Arriostramientos: elementos necesarios
para absorber las cargas horizontales,
generadas principalmente por la accién del
viento.

ECOre_c CITY ECOre; CITY ECOl:ec CITY EC_Orec 24 E[;Orec 29
12 ACUSTICO 14 ACUSTICO 19 TERMICO TERMICO TERMICO

330x249x120 330 x249 x 140 330x249 x190 300x199 x 240 300x199 x 290

i/

A\ el L LAd ]

‘=E==!-—=;'\
e e

2R q

N X2y sl

LA

N

Sistema ECOrec®


https://www.youtube.com/watch?v=u_-zvX2o4Zk&t=271s&pp=0gcJCRMMAYcqIYzv

Sostenibilidad (® &

Proyectar y Construir de Modo Sostenible

MATERIA PRIMA 100% NATURAL

La ceramica es un material 100% natural, mineral e inerte derivado de |3 arcilla. Durante todo su ciclo
de vida destaca por la ausencia de agentes contaminantes, sin emisién de gases ni disolventes,
garantizando una excelente calidad del aire interiory entornos saludables.

INNOVACIGN ECOREC® Y EFICIENCIA ENERGETICA

El nuevo sistema ECOrec® responde a las maximas exigencias de la economia circular y Ia
sostenibilidad. Gracias a su junta fina de mortero y elevada inercia térmica, estabiliza las
temperaturas interiores y reduce los puentes térmicos, favoreciendo la climatizacion bioclimatica
natural y el bajo consumo energético. Ademas, el sistema ECOrec® permite reducir hasta un 90% el
consumo de morteroy agua frente a los sistemas tradicionales de albafileria.

BIOCLIMATIZACION E HIGROREGULACION

Los cerramientas ceramicos protegen la salud del usuario regulando de forma natural la humedad
ambiental: absorben el exceso de vapor de agua en momentos de alta saturacion y lo liberan cuando
el ambiente interior es mas seco.

Certificacion BREEAM, LEED y VERDE

Elaboramos |a justificacién de reqguisitos ambientales, de sostenibilidad y normativos en proyectos
de edificacién, conforme a las directrices europeas y a los estandares de certificacién BREEAM, LEED
y VERDE.

0,50 0,44

BLOQUE
RECTIFICADO
ECOrec® CITY

AcCUSTICO
0,25

Ladrillo ceramico
perforado tradicional

Ladrillo de hormigén

Resistencia térmica muro Ri{K/W)
Valores sin revestimiento ni resistencia térmica superficial.

EMPRESA COLABORADORA PASSIVHAUS (PEP)

/ Ceramica Sampedro forma parte de la Plataforma de Edificacién
/ ) Passivhaus (PEP), impulsando la construccion de edificios pasivos de
PLATAFORMA EDIFICACION consumo energético extremadamente bajo, 6ptimo confort interior,

PASSIVHAUS gracias a una envolvente cuidada y ventilacion controlada.
Sistema ECOrec® _ 30


https://www.youtube.com/watch?v=u_-zvX2o4Zk&t=271s&pp=0gcJCRMMAYcqIYzv
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Nuestro sistema constructivo esta reconocido con los sellos mas importantes de calidad y
medioambiente:

Documento de Adecuacion al Uso (DAU)

Certificacion 1ISO 9001 Sistema de Gestion de la Calidad
Certificacion ISO 14001 Sistema de Gestién Ambiental

Certificacion 1ISO 50001 Sisterna de Gestidn de |a Energia
Declaraciones de prestacionesy de

de y de (

Sistema ECOrec® _



